
Yttre förbindningsschema till PA2.
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DPC,  FCB,  FCC,
FLC,  LAFC,  LCC,
RCC,  SPC,  GFI

DPC = Differenstrycksregulator
FBC = Flödesbalansregulator;
Ingår som regulator i DCV_FB.
FCC = Dragskåpsregulator

FLC = Flödesregulator;
Ingår som regulator i DCV-FL.
GFI = Flödesgivare;
Ingår som givare i DCV-SL.
LAFC = LAF-bänksregulator

LCC = Labbklimatsregulator
RCC = Rumsklimatsregulator;
Ingår som regulator i DCV-RC.
SPC = Tryckregulator;
Ingår som regulator i DCV-SP.
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PA2 – Spjällmotor
Drift & underhåll
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Underhåll
PA2 betraktas som underhållsfri. Detta dokument 
vägleder vid grundläggande  funktionskontroll 
och felsökning.

Funktionskontroll
Funktionskontroll rekommenderas i samband 
med OVK. Kontrollera att spjällmotorn reagerar 
på signal från ansluten styrenhet.

Felsökning
Kontrollera att regulatorn/styrenheten till PAD är 
spänningssatt och att kabeln mellan regulatorn/
styrenheten och spjällmotorn inte är av/skadad.

Vid fel
Kontakta service; felrapport kan lämnas av 
behörig driftstekniker via Lindinvents hemsida: 
www.lindinvent.se

PA2 – Spjällmotor.


